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VENTAJAS DE LAS PIEZAS SEPSA

Ventajas principales:

El sistema del presfuerzo consiste en producir deliberadamente en un elemento estructural, esfuerzos y 
deformaciones que contrarrestan total o parcialmente las cargas gravitacionales lo que genera un mejor 
comportamiento estructural.

Todos nuestros elementos son fabricados con tecnología de vanguardia y mano de obra especializada, bajo 
un estricto control de calidad.

Utilizamos moldes metálicos, los cuales proveen a la pieza de un excelente acabado nal.

Empleamos materiales de alta resistencia como lo es el concreto que se usa para presforzar el cual es de 
mayor calidad que van desde resistencias de f´c= 350 kg/cm2, 400 kg/cm2, 450 kg/cm2 y 500 kg/cm2, así 
como el acero de prezfuerzo de alta resistencia siendo el torón de 1/2" y 5/8" los mas empleados.

Se logran ahorros signicativos en peso propio de las piezas y grandes claros resultan posibles, lo que 
conlleva a estructuras mas ligeras y con ahorros importantes en la cimentación.

El factor tiempo-costo es muy importante para las obras de infraestructura y el sistema prefabricados ofrece 
estos grandes benecios, con este sistema se tienen ahorros importantes de tiempo de construcción y el 
abatimiento de los tiempos muertos al construirse simultáneamente distintas partes de la estructura. Por 
ejemplo durante la excavación de la obra se producen en planta las zapatas, columnas, trabes, etc.

Ventajas sustentables:

Al producir los elementos en línea se realizan procesos controlados sin generar desperdicio de material, 
aprovechando al máximo los recursos naturales con los que se cuenta.

La gran mayoría de los materiales empleados para la elaboración de los elementos son extraídos o 
fabricados localmente, lo que genera un ahorro de recursos naturales y económicos.

Mayor rapidez de construcción lo que conlleva a menor afectación en el tránsito vehicular en el caso de las 
obras de infraestructura vial.

El sistema prefabricado reduce al mínimo los colados en sitio, por lo que la utilización de cimbra de madera 
durante el proceso constructivo se reduce signicativamente. 

Los moldes metálicos poseen una larga vida útil y son 100% reciclables, eliminando el uso de cimbras de 
madera, protegiendo así los recursos forestales.

Nuestras plantas están ubicadas en las afueras de las zonas urbanas, acercandonos a las minas de los 
agregados que componen al concreto y con ello se logran ahorros de combustible y menos afectación al 
tránsito de la ciudad.

Los elementos que enviamos a las obras ya han sido aprobados por el área de control de calidad, por lo que 
se pueden garantizar elementos durables, eliminando errores, retrasos y rechazos de elementos de mala 
calidad a en el sitio de la construcción.



TRABE AASHTO

I TIPO II I TIPO III

I TIPO IV

I TIPO I- MODIFICADA 

TIPO
PERALTE 

(cm) 

ANCHO INFERIOR 

(cm)

ANCHO SUPERIOR 

(cm)

CLARO MIN-MAX 

(m)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

(m2)

I- I (MODIFICADA) 54 59 59 10-13 0.2106

I-II 91 45 30 12-18 0.2321

I-III 115 56 40 16-24 0.3625

I-IV 135 66 50 21-30 0.497

I-IV(MODIFICADA) 135 66 125 21-30 0.5233

I-V 160 71 107 27-36 0.6451

I - VI 183 71 107 33-42 0.6911

PROPIEDADES DE SECCIONES DE TRABES AASHTO
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Usos: Super estructura de puentes vehiculares pretensados o postensados.

Debido a su sección transversal, en su bulbo inferior se aloja el acero de 
presfuerzo, lo que permite un comportamiento adecuado obteniendo 
todas las ventajas del presfuerzo. 
Su patin superior trabaja como ménsula lo que le permite recibir y cargar 
en toda su longitud las solicitaciones de servicio (cargas muertas y vivas). 

Al ser empleadas como superestructura de puentes, entre uno y otro 
elemento se realiza la colocación de cimbra o colocación de tabletas de 
concreto reforzado, mediante las cuales, es factible posterior a su 
colocación, el realizar el colado del rme de compresión.



TRABE NEBRASKA
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NEBRASKA-200 ALERO ESPECIAL 

TIPO
PERALTE 

(cm) 

ANCHO DE BASE 

(cm)

ANCHO DE 
PATIN SUPERIOR  

(cm)

           ALMA           

(cm)

ÁREA SECCIÓN TRANSVERSAL 
ALMA DE 18 cm                                    

(m2)       

ÁREA SECCIÓN TRANSVERSAL 
ALMA DE 20 cm                             

(m2)

CLARO MIN-MAX 

(m)

NEBRASKA - 135 135 100 125 18 0.5533 N/A 20-30

NEBRASKA - 180 180 100 ó 102 125 ó 127 18 ó 20 0.6344 0.6705 30-40

NEBRASKA - 200 ALERO ESPECIAL 200 100 ó 102 184 ó 186 18 ó 20 0.7498 0.7898 35-42

NEBRASKA - 210 210 100 ó 102 125 ó 127 18 ó 20 0.6885 0.7305 38-45

NEBRASKA - 220 220 100 ó 102 125 ó 127 18 ó 20 0.7065 0.7505 40-48

NEBRASKA - 240 240 100 ó 102 125 ó 127 18 ó 20 0.7425 0.7905 45-50

NEBRASKA - 240 BASE ESPECIAL 240 100 ó 102 125 ó 127 18 ó 20 0.8241 0.8721 45-50

PROPIEDADES DE SECCIONES DE TRABES NEBRASKA
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Usos: Puentes vehiculares pretensados o postensados.

La trabe tiene un ancho patín inferior lo permitiendo la colocación de un mayor 
número de torones lo que genera excentricidades de presfuerzo más altas siendo 
un elemento ideal para utilizarse en claros grandes.



a (cm) b (cm) b1 (cm)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

(cm2)

300 5.0 7.8 6476

290 5.46 7.34 6424

280 5.92 6.88 6361

270 6.38 6.42 6300

260 6.84 5.96 6234

250 7.3 5.5 6157

240 7.76 5.04 6082

230 8.22 4.58 6001

220 8.68 4.12 5912

210 9.14 3.66 5820

200 9.61 3.19 5723

190 10.07 2.73 5624

180 10.53 2.27 5518

170 10.99 1.81 5408

160 11.45 1.35 5294

150 11.91 0.89 5175

140 12.37 0.43 5051

TRABE CAJÓN TC 115

a (cm) b (cm) b1 (cm)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

(cm2)

300 5.0 7.8 5904

290 5.5 7.3 5854

280 5.92 6.88 5793

270 6.4 6.4 5734

260 6.8 6 5664

250 7.3 5.5 5595

240 7.76 5.04 5520

230 8.22 4.58 5439

220 8.7 4.1 5356

210 9.14 3.66 5266

200 9.6 3.2 5172

190 10.07 2.73 5074

180 10.5 2.3 4971

170 11 1.8 4863

160 11.45 1.35 4751

150 11.9 0.9 4634

140 12.37 0.43 4512

TRABE CAJÓN TC 85
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b
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15 39.6 15
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a

5
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R5
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9

1515

88

15 39.6 15

10 59.4 10 R22

TRABE CAJÓN

Usos: Puentes vehiculares prentensados y postensados, puentes 
peatonales, rampas, sistema de entrepisos, trabes de rigidez y/o portantes 
para edicación.

Una trabe cajón con aletas es un elemento prefabricado de concreto 
presforzado la cual es hueca en su sección longitudinal y únicamente 
maciza en sus extremos, permitiendo reducir considerablemente su peso 
en función de su longitud y gracias a sus propiedades geométricas 
proporciona gran estabilidad y resistencia en claros grandes, además de 
ser un elemento muy versátil.

Una de las ventajas de este elemento es la colocación a hueso entre una 
trabe y otra aprovechando el gran ancho que pueden llegar a tener sus 
aletas superiores de hasta 3 metros, evitando el uso de tabletas o cimbra.

Al usar la trabe cajón en puentes vehiculares se reduce el espesor de la 
losa de compresión a 15 cm cuando normalmente es de 18 cm, lo que se 
traduce en ahorro de concreto.

Para el caso de los puentes peatonales la supercie del mismo elemento 
funciona como losa para el paso peatonal, sin que se requiera ningún 
colado posterior.



a (cm) b (cm) b1 (cm)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

(cm2)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

TIPO "U"                             

(cm2)

310 5.0 7.8 7169 7157

300 5.46 7.34 7115 7104

290 5.92 6.88 7058 7047

280 6.38 6.42 6999 6986

270 6.84 5.96 6929 6920

260 7.3 5.5 6860 6849

250 7.76 5.04 6784 6774

240 8.22 4.58 6704 6693

230 8.68 4.12 6621 6609

220 9.14 3.66 6531 6520

210 9.61 3.19 6437 6426

200 10.07 2.73 6338 6327

190 10.53 2.27 6235 6224

180 10.99 1.81 6128 6116

170 11.45 1.35 6016 6004

160 11.91 0.89 5899 5887

150 12.37 0.43 5777 5766

TRABE CAJÓN TC 150

83.8

CA-150 

b
b1

150

a

R5

5

R22

5 36.9 536.9

310

7.8

20.2

117

9

15

123

15 39.6 15

10 65.2 10

150

CA-150 

SECCIÓN TIPO “U” 

117.5760.87117.5

310

117

20.2

7.8
5

a

83.8

5 36.9 536.9

20

11

b
b1

R22

a (cm) b (cm) b1 (cm)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

(cm2)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

TIPO "U"                             

(cm2)

310 5.0 7.8 6864 6807

300 5.45 7.35 6807 6767

290 5.91 6.89 6749 6711

280 6.36 6.44 6680 6651

270 6.82 5.98 6613 6586

260 7.27 5.53 6538 6516

250 7.73 5.07 6458 6442

240 8.18 4.62 6376 6363

230 8.64 4.16 6286 6279

220 9.09 3.71 6195 6191

210 9.54 3.26 6097 6098

200 10 2.8 5995 6001

190 10.45 2.35 5889 5899

180 10.91 1.89 5777 5792

170 11.36 1.44 5661 5681

160 11.82 0.98 5541 5565

150 12.27 0.53 5416 5444

TRABE CAJÓN TC 135

CA-135 SECCIÓN TIPO “U” 
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15 39.6 15

62.5 10

108

15

102

20.2

7.8
5

135

118.7758.57118.7

310

a

83.8

5 36.9 536.9

20

11

b
b1

R22

Espacio colado  
en 2da etapa  

Espacio colado  
en 2da etapa  

Como innovación a este mismo elemento SEPSA ofrece la 
opción de fabricar el elemento en 2 etapas de colado, siendo la 
primer etapa la de su colado en planta utilizando concreto 
autocompactable de alta calidad para conformar la sección “U” 
es decir, con el hueco abierto, el cual tiene la nalidad de servir 
como conexión entre la losa de compresión y las trabes que 
componen a la super estructura ya que una vez colocadas las 
trabes en su sitio de la obra, la losa superior de la pieza es 
colada junto con la losa de compresión, integrando mejor a los 
elementos y generando un mejor comportamiento estructural.



TIPO H (cm) 
ANCHO DE 

BASE (cm)

ANCHO MAXIMO 

DE ALETAS (cm)

ANCHO MÍNIMO 

DE ALETAS (cm)

CLARO MIN-MAX 

(m)

CA-85 85 83.8 300 140 10-13

CA-115 115 83.8 300 140 13-20

CA-135 135 83.8 310 150 20-30

CA-150 150 83.8 310 150 30-35

CA-180 180 83.8 310 150 35-40

PROPIEDADES DE SECCIONES DE TRABES CAJÓN

CA-180 

a
310

83.8

5
7.8

147.2

20.2

180

b
b1

R22

9

R5
5 36.9 536.9

15

153

10 69.4 10

15 39.6 15

CA-180 SECCIÓN TIPO “U” 

a (cm) b (cm) b1 (cm)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

(cm2)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

TIPO "U"                             

(cm2)

310 5 7.8 8108 8133

300 5.65 7.15 8053 8078

290 6.1 6.7 7993 8019

280 6.6 6.2 7932 7956

270 7.05 5.75 7863 7887

260 7.5 5.3 7789 7814

250 8 4.8 7714 7737

240 8.45 4.35 7631 7655

230 8.9 3.9 7544 7567

220 9.35 3.45 7452 7477

210 9.8 3 7356 7381

200 10.3 2.5 7256 7280

190 10.75 2.05 7151 7280

180 11.2 1.6 7041 7065

170 11.65 1.15 6926 6950

160 12.1 0.7 6807 6831

150 12.6 0.2 6684 6708

TRABE CAJÓN TC 180

115.4765.27115.4

310

a

147

20.2

7.8
5

83.8

5 36.9 536.9

180

25

11

b
b1

R22

Espacio colado  
en 2da etapa  



TRABE CAJÓN B-400

TIPO
PERALTE 

(cm) 

ANCHO DE BASE 

(cm)

ANCHO MÁXIMO DE 

ALETAS (cm)

ANCHO MÍNIMO 

DE ALETAS (cm)

CLARO MIN-MAX 

(m)

CAJÓN B-400 160 165.7 400 230 25-35

PROPIEDADES DE SECCIONES DE TRABE CAJÓN B-400

CAJÓN B-400 

400

a

160

5
7.1

17.6

95

35.3

165.7

86.3

b
b1

17

R20

20

125

15 124 15

25 83.8 25

119 12 138 12 119

160

165.7

39.7 86.3 39.7

35.3

95

17.6

5

a

400

7.1

15

CAJÓN B-400 SECCIÓN TIPO U 

20

b
b1

R20

a (cm) b (cm) b1 (cm)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

(cm2)

ÁREA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

TIPO "U"                             

(cm2)

400 5 7.1 12564 9766

390 5.41 6.69 12520 9714

380 5.81 6.29 12455 9658

370 6.22 5.88 12395 9598

360 6.63 5.47 12331 9534

350 7.03 5.07 12268 9465

340 7.44 4.66 12195 9393

330 7.75 4.35 12108 9316

320 8.26 3.84 12038 9236

310 8.66 3.44 11953 9151

300 9.07 3.03 11864 9063

290 9.48 2.62 11771 8970

280 9.88 2.22 11674 8873

270 10.29 1.81 11573 8772

260 10.7 1.4 11468 8667

250 11.1 1.0 11359 8558

240 11.51 0.59 11247 8445

230 11.92 0.18 11129 8328

TRABE CAJÓN B-400

Espacio colado  
en 2da etapa  

La trabe cajón B-400 tiene todas las cualidades de la trabe 
cajón tradicional, con un acho de base  que permite la 
colocación de mayor cantidad de torones y un ancho de 
aletas de hasta 4 metros lo que reduce la cantidad de trabes 
del proyecto.

La geometría y calidad de la pieza hacen de este elemento 
una pieza estética e ideal para puentes urbanos.
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Usos: Alcantarilla para drenaje hidráulico, túnel para paso vehicular o 
peatonal.

Entre las ventajas del elemento destaca la rapidez durante el proceso 
constructivo de la obra ya que son elementos que se colocan y ensamblan con 
facilidad gracias al machimbrado entre una pieza y otra, el ahorro de tiempo 
en su instalación reduce el tiempo de afectación vial, ya que generalmente el 
lugar de la obra se encuentra en cruces viales.

Por sus dimensiones estos elementos pueden usarse para pasos vehiculares, 
pasos de tránsito peatonal y alcantarillas de drenaje. 



DOVELAS EN ARCO
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Usos: Encauzamiento de ríos y túneles falsos vehiculares.
La forma de arco y el espesor del elemento permite salvar grandes 
claros, además de ser un rápido proceso constructivo también poseen 
la capacidad de soportar las cargas de material de relleno sobre ellas 
logrando áreas útiles sobre la supercie  si así se desea.

Estos elementos se apoyan sobre un candelero fabricado en sitio, con 
el cual se puede incrementar la altura libre total para adecuarse a las 
necesidades del proyecto.
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SISTEMA DE TIERRA ARMADA MURO TME

VISTA LATERAL
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MURO TME

Usos: Se utiliza para sistemas de tierra mecánicamente estabilizada en 
terraplenes de puentes:

Los paneles TME es un sistema patentado por SEPSA siendo un logro de 
desarrollo tecnológico de la empresa, ya que con este elemento se 
ecientizan la construcción de terraplenes mecánicamente estabilizados en 
puentes.

Las dimensiones generales son de 2.5 metros de ancho, espesores de 15, 
20, 25 y 30cm y una altura que puede ser tan alta como requiera el 
terraplén del proyecto. Ahogados en el concreto se encuentran los herrajes 
del sistema de tierra armada que se requieran utilizar.

Una de las características especiales de este panel, es la de poseer un 
machimbrado a los costados de cada muro que ayudan a mantener la 
verticalidad y la continuidad entre una pieza y otra al estar ensamblados 
unos con otros. También resulta efectivo en la retención de los nos (material 
de relleno), lo que en sistemas de tierra armada es parte primordial.

La ventaja principal de este panel, es que se pueden colocar de forma 
continua ya que son auto portantes, logrando con ello, montar hasta 20 
muros por jornada, esto signica que se avanzan hasta 50 metros lineales y 
por lo regular no requieren de puntales adicionales ya que van empotrados 
en candeleros que es una cimentación “tipo”, (sistema que también es 
propio de nuestra misma empresa).

Una vez que los muros TME están colocados en posición vertical, se puede 
realizar la compactación del terraplén de forma continua, solamente se 
interrumpe el proceso de compactación por la colocación de la capa de 
refuerzo correspondiente, formado por mallas o soleras metálicas.

Desde el punto de vista arquitectónico, es que, la fachada reticulada en alto 
relieve que caracteriza a este panel, realza de manera estética la apariencia 
de la obra, aspecto que hoy en día debe ser indispensable sobre todo en 
obras urbanas, cumpliendo así, tanto con lo funcional, lo estructural y lo 
estético.



CABEZALES Y COLUMNAS

CABEZAL TIPO ARCO 

CABEZAL TIPO 

CABEZAL TIPO  CABEZAL TIPO MARQUESA

ALGUNOS EJEMPLOS DE CABEZALES

COLA DE BALLENA 

PUERTO MARQUÉS  

REALIZAMOS CUALQUIER DISEÑO QUE SU PROYECTO REQUIERA

Usos:  Puentes vehiculares.

El uso del concreto como material de fabricación de nuestros elementos ofrece la 
versatilidad de realizar cualquier diseño que su obra requiera.



ØD

L1

L 2

TIPO
D                                          

Ø (cm)

D                                          

Ø (cm)

D                                          

Ø (cm)

D                                          

Ø (cm)

D                                          

Ø (cm)

COLUMNA SECCIÓN CIRCULAR 70 120 140 200 220

SECCIONES DE COLUMNAS CIRCULAR

TIPO
L1 MIN                                   

(cm)

L1 MAX                               

(cm)

L2 MIN                              

(cm)

L2 MAX                          

(cm)

COLUMNA SECCIÓN RECTANGULAR 40 SEGÚN PROYECTO 40 SEGÚN PROYECTO

SECCIONES DE COLUMNAS RECTANGULARES

COLUMNA SECCCIÓN CIRCULAR

COLUMNA SECCIÓN RECTANGULAR

CABEZAL TIPO BICENTENARIO QUERÉTARO

REALIZAMOS CUALQUIER DISEÑO QUE SU PROYECTO REQUIERA

Usos:  puentes vehiculares, puentes peatonales, edicios y 
obras especiales.



BARRERA CENTRAL
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VISTA LATERAL 

VISTA FRONTAL

Usos: Delimitación de carriles viales

Las barreras son portátiles y pueden ser temporales, ofreciendo un buen 
nivel de contención y su instalación es muy fácil de realizar.

DRENAJE PLUVIAL



TABLETAS

De 60 a 120

1
0

1
0

D
e
 3

0
 a

 9
0

VISTA FRONTAL

De 300 hasta 1500

D
e
 3

0
 a

 6
0

VISTA LATERAL 

Usos principales: Trabes para puentes vehiculares y deprimidos.

Por sus características de largos y anchos variables, estos elementos logran salvar 
claros de hasta 15 metros.

Estos elementos tienen la opción de fabricarse huecos o aligerados con 
poliestireno o totalmente macizos adaptándose a las necesidades de su proyecto.

 



MURO/LOSA ALVEOLAR ULTRA-SPAN
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Ø19.1

LS-25cm 
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13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8

13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8

Ø10.2

LS-15cm 

Usos principales:  Muros de carga y sistemas de entre piso para casa 
habitación, edicios, naves industriales y obras especiales, debido a su 
versatilidad pueden ser empleados también como muros perimetrales de 
gran altura, así como sistemas de tierra armada para terraplenes en obras 
de infraestructura vial. 

La losa o muro Ultra-Span es un elemento extruido presforzado el cual tiene 
ductos integrados en su sección transversal en toda su longitud que permiten 
reducir el peso de la pieza y le otorgan propiedades térmicas, al mismo 
tiempo estos ductos permiten el paso de instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, incluso de ventilación a través los mismos elementos. 

El elemento es totalmente presforzado por lo que no requiere la utilización 
de acero de refuerzo y los torones de presfuerzo que forman el armado son 
mínimos. 

Las losas Ultra-Span tienen la gran ventaja de que se pueden recortar para 
dar a los acabados la medida o forma especial en donde se requiera y 
además posee una excelente resistencia la fuego.

Por su rapidez de montaje proporciona tiempos excelentes de ejecución 
para su proyecto.

1306 292

1492 321

1655 358

TIPO
PERALTE                        

(cm)

ANCHO                           

(cm)

CLARO MIN-MAX          

(m)

ÁREA                       

(cm2)

PESO PROPIO 

(kg/m2)
LOSA DE 15CM 15 120 4-8 1095 233
LOSA DE 20CM 20 120 4-10
LOSA DE 25CM 25 120 6-12
LOSA DE 30CM 30 120 9-14

PROPIEDADES DE LA LOSA ULTRA-SPAN



MURO/LOSA TT

 TT -  SECCIÓN AMERICANA - EJES DE NERVIOS A 122cm

 TT -  SECCIÓN LIGERA- EJES DE NERVIOS A 150cm

 TT -  SECCIÓN PESADA- EJES DE NERVIOS A 150cm

h

82588258

68.541814168.5

8912289
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8
5

b b

a

b b

h

7.5
5

7.5167.57.5167.5

59.5311193159.5

75 150 75

300

a

h

824.48824.48

54.8 40.4 109.6 40.4 54.8

75 150 75

300

5
8

b b

a

300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 b

85 4927 4877 4827 4777 4727 4677 4627 4577 4527 4477 4427 4377 16

80 4764 4714 4664 4614 4564 4514 4464 4414 4364 4314 4264 4214 16.6

75 4596 4546 4496 4446 4396 4346 4296 4246 4196 4146 4096 4046 17.2

70 4421 4371 4321 4271 4221 4171 4121 4071 4021 3971 3921 3871 17.8

65 4241 4191 4141 4091 4041 3991 3941 3891 3841 3791 3741 3691 18.3

60 4054 4004 3954 3904 3854 3804 3754 3704 3654 3604 3554 3504 18.9

55 3862 3812 3762 3712 3662 3612 3562 3512 3462 3412 3362 3312 19.5

50 3664 3614 3564 3514 3464 3414 3364 3314 3264 3214 3164 3114 20.1

45 3461 3411 3361 3311 3261 3211 3161 3111 3061 3011 2961 2911 20.7

ÁREA TT SECCIÓN PESADA (ENTRE EJES 150CM)

a
h

300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170

81 4816 4766 4716 4666 4616 4566 4516 4466 4416 4366 4316 4266 4216 4166

75 4619 4569 4519 4469 4419 4369 4319 4269 4219 4169 4119 4069 4019 3969

70 4448 4398 4348 4298 4248 4198 4148 4098 4048 3998 3948 3898 3848 3798

65 4270 4220 4170 4120 4070 4020 3970 3920 3870 3820 3770 3720 3670 3620

60 4086 4036 3986 3936 3886 3836 3786 3736 3686 3636 3586 3536 3486 3436

55 3895 3845 3795 3745 3695 3645 3595 3545 3495 3445 3395 3345 3295 3245

50 3697 3647 3597 3547 3497 3447 3397 3347 3297 3247 3197 3147 3097 3047

45 3492 3442 3392 3342 3292 3242 3192 3142 3092 3042 2992 2942 2892 2842

ÁREA TT SECCIÓN AMERICANA (ENTRE EJES 122CM)

b

16

16.8

17.5

18.1

18.8

19.4

20.1

20.8

a
h

300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 b

85 3686 3636 3586 3536 3486 3436 3386 3336 3286 3236 3186 3136 9.3

80 3594 3544 3494 3444 3394 3344 3294 3244 3194 3144 3094 3044 9.8

75 3495 3445 3395 3345 3295 3245 3195 3145 3095 3045 2995 2945 10.2

70 3387 3337 3287 3237 3187 3137 3087 3037 2987 2937 2887 2837 10.7

65 3274 3224 3174 3124 3074 3024 2974 2924 2874 2824 2774 2724 11.1

60 3167 3117 3067 3017 2967 2917 2867 2817 2767 2717 2667 2617 11.6

55 3046 2996 2946 2896 2846 2796 2746 2696 2646 2596 2546 2496 12.1

50 2920 2870 2820 2770 2720 2670 2620 2570 2520 2470 2420 2370 12.5

45 2794 2744 2694 2644 2594 2544 2494 2444 2394 2344 2294 2244 13

ÁREA TT SECCIÓN LIGERA (ENTRE EJES 150CM)

a
h

Usos principales: Trabes para puentes vehiculares y puentes peatonales, sistemas de piso para 
edicios, naves industriales y obras especiales, debido a su versatilidad pueden ser empleados 
también como muros perimetrales de gran altura, así como sistemas de tierra armada para 
terraplenes en obras de infraestructura vial.

Este elemento posee una excelente resistencia y una alta capacidad de carga alcanzando a 
cubrir claros de hasta 18 metros, cabe destacar que una vez colocado el elemento puede ser 
usado como plataforma de trabajo facilitando el proceso constructivo de su obra.

Es factible fabricar estos elementos en diferentes anchos y peraltes y por su acabado interior  le 
ofrece a su obra estética arquitectónica.



TRABE T

 T -  SECCIÓN AMERICANA

 T -  SECCIÓN PESADA

 T -  SECCIÓN LIGERA

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40

85 1843 1793 1743 1693 1643 1593 1543 1493 1443 1393 1343 1293

80 1796 1746 1696 1646 1596 1546 1496 1446 1396 1346 1296 1246

75 1746 1696 1646 1596 1546 1496 1446 1396 1346 1296 1246 1196

70 1693 1643 1593 1543 1493 1443 1393 1343 1293 1243 1193 1143

65 1639 1589 1539 1489 1439 1389 1339 1289 1239 1189 1139 1089

60 1582 1532 1482 1432 1382 1332 1282 1232 1182 1132 1082 1032

55 1523 1473 1423 1373 1323 1273 1223 1173 1123 1073 1023 973

50 1461 1411 1361 1311 1261 1211 1161 1111 1061 1011 961 911

45 1397 1347 1297 1247 1197 1147 1097 1047 997 947 897 847

ÁREA T SECCIÓN LIGERA (cm2)
ah b
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7.5167.5
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h
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5
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b

a

h

824.48

54.8 40.4 54.8

75 75

150

5
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b

a

h

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40

85 2464 2414 2364 2314 2264 2214 2164 2114 2064 2014 1964 1914

80 2382 2332 2282 2232 2182 2132 2082 2032 1982 1932 1882 1832

75 2298 2248 2198 2148 2098 2048 1998 1948 1898 1848 1798 1748

70 2211 2161 2111 2061 2011 1961 1911 1861 1811 1761 1711 1661

65 2120 2070 2020 1970 1920 1870 1820 1770 1720 1670 1620 1570

60 2027 1977 1927 1877 1827 1777 1727 1677 1627 1577 1527 1477

55 1931 1881 1831 1781 1731 1681 1631 1581 1531 1481 1431 1381

50 1832 1782 1732 1682 1632 1582 1532 1482 1432 1382 1332 1282

45 1730 1680 1630 1580 1530 1480 1430 1380 1330 1280 1230 1180

ÁREA T SECCIÓN PESADA (cm2) 
a

h b

16

16.6

17.2

17.8

18.3

18.9

19.5

20.1

20.7

178 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

81 2548 2508 2458 2408 2358 2308 2258 2208 2158 2108 2058 2008 1958 1908

75 2450 2410 2360 2310 2260 2210 2160 2110 2060 2010 1960 1910 1860 1810

70 2364 2324 2274 2224 2174 2124 2074 2024 1974 1924 1874 1824 1774 1724

65 2275 2235 2185 2135 2085 2035 1985 1935 1885 1835 1785 1735 1685 1635

60 2183 2143 2093 2043 1993 1943 1893 1843 1793 1743 1693 1643 1593 1543

55 2087 2047 1997 1947 1897 1847 1797 1747 1697 1647 1597 1547 1497 1447

50 1988 1948 1898 1848 1798 1748 1698 1648 1598 1548 1498 1448 1398 1348

45 1886 1846 1796 1746 1696 1646 1596 1546 1496 1446 1396 1346 1296 1246

ÁREA T SECCIÓN AMERICANA (cm2)
ah b

16

16.8

17.5

18.1

18.8

19.4

20.1

20.8

Usos principales: trabes de rigidez y sistemas de entre piso para edicios y naves 
industriales, cubiertas para tanques de almacenamiento y obras especiales.

El elemento sección t alcanza a cubrir claros de hasta 18 metros.



Usos: Edicios y naves industriales.

Como parte de un sistema constructivo integral para edicios totalmente prefabricados, contamos con trabes de rigidez - trabes 
portantes presforzadas que se combinan con el sistema de piso losa Ultra-Span y/o el sistema de piso losa TT, así como con las 
columnas prefabricadas de una sola pieza.

Las columnas se fabrican con la altura total de la estructura dejando en ella huecos o ventanas ubicadas a la altura de los 
entrepisos, una vez en obra la columnas se empotran dentro de zapatas previamente preparadas con un dado de cimentación.

Las trabes de rigidez presforzadas al igual que las trabes portantes se montan sobre ménsulas metálicas temporales para 
proceder a la colocación del sistema de entrepiso y al habilitado de los nodos, sin perder continuidad en el proceso, cuando los 
nodos alcanzan la resistencia requerida las ménsulas metálicas son retiradas, con este método se eliminan las ménsulas de 
concreto en las columnas obteniendo marcos más estéticos.

 

TRABES DE RIGIDEZ Y TRABES PORTANTES

N.F.T.

TR TR TR

TPLTPL
TPT

LS LS

TPL TPLTPT

TR TR TR

TTTT

COLUMNA DE UNA SOLA PIEZA CON VENTANAS

SISTEMA DE PISO LOSA ULTRA-SPAN

SISTEMA DE PISO LOSA TT

N.F.T.

N.F.T.

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL
N.F.T.



TRABES DE RIGIDEZ
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REALIZAMOS CUALQUIER DISEÑO QUE SU PROYECTO REQUIERA
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TRABES PORTANTES
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REALIZAMOS CUALQUIER DISEÑO QUE SU PROYECTO REQUIERA

Usos: Edicios y naves industriales
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TRABE AASHTO SECCIÓN VARIABLE

VISTA LATERAL 

SECCIÓN I-AASHTO VARIABLE   SECCIÓN MACIZA (EXTREMOS) 

Usos: trabes portantes para naves industriales.
 
La trabe AASHTO especial para naves industriales es un elemento 
ligero lo que permite ser soportado por columnas esbeltas 
aprovechando así los M2 útiles de su proyecto.
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Usos: trabes portantes para naves industriales.
 
La trabe AASHTO especial para naves industriales es un elemento 
ligero lo que permite ser soportado por columnas esbeltas 
aprovechando así los M2 útiles de su proyecto.
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TRABE LARGUERO Y TRABE TH 

VISTA LATERAL 
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TRABE PARA CUBIERTA 

ISOMÉTRICO

50

De 300 hasta 1200
VISTA LATERAL 

De 300 hasta 1200

TRABE DE RIGIDEZ TIPO “H”

TIPO “LARGUERO”

VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

Usos: Cubiertas de naves industriales
 
Por su ligereza éste elemento es ideal para cubiertas de naves 
industriales y su colocación alternada con lamina de acrílico permite 
el paso de luz natural.

Usos: Trabe de rigidez para naves industriales
 
Su geometría acanalada permite la conducción para la captación de 
agua pluvial.
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REALIZAMOS CUALQUIER DISEÑO QUE SU PROYECTO REQUIERA

Usos: Graderíos y estadios.
 
Los elementos prefabricados de gradas SEPSA son la solución ideal para obras 
de gran magnitud como los graderíos o estadios ya que su uso repetitivo se 
traduce en menor tiempo durante el proceso constructivo.

Los elementos están diseñados para cumplir con la isoptica del proyecto, por lo 
que contamos con gradas para graderíos inferiores, alturas intermedias y altas.
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REALIZAMOS CUALQUIER DISEÑO QUE SU PROYECTO REQUIERA



ATENCIÓN AL CLIENTE

PLANTAS
PLANTA MORELOS 
Xochitepec, Morelos.  
01 (777) 365-67-40 

PLANTA EDO. DE MÉXICO 
Polotitlán, Edo. de México  
01 (427) 266-01-88 

PLANTA VERACRUZ 
Medellín, Veracruz.  
01 (229) 197-12-12 

 
 

 

OFICINAS
OFICINA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 
01 (55) 5272-50-60  

OFICINA CUERNAVACA, MORELOS 
Av. Adolfo Ruiz Cortines #320, Col. Acapantzingo 
C.P. 62440 Cuernavaca, Morelos.  
01 (777) 322-25-20 

OFICINA QUERÉTARO, QUERÉTARO 
 

 
 

01 (442) 215-70-52 

OFICINA VERACRUZ, VERACRUZ 
 

 
 

01 (229) 197-12-12 

OFICINA GUADALAJARA, JALISCO 
 

 
Teléfono móvil: (33) 1217-2396

 

Calle Cracovia No. 72, Torre B, Piso 2 Oficina     
B215, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro 
Obregón, Cd. de México C.P. 01000

Carretera Federal Paso Del Toro Santa Fe No. 
13451, Col. San Francisco Medellín Del Bravo, 
C.P. 94270, Boca del Río, Veracruz.

Av. de la Salvación 791, Int. 106, Fracc. Rancho 
Menchaca, C.P. 76146, Querétaro, Querétaro. REDES SOCIALES

01 (55) 5272 5060 sepsa@sepsacv.com.mxwww.sepsacv.com.mx

INFORMES Y VENTAS

777 327 46 16

Canal Sepsa Prefabricados

@SEPSA

@sepsacv

sepsacv
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